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Tabla de Selección

Tabla de Selección

B1204
DINAWHITE 100 - 1 - 14 41650 15

REFERENCIA

PRESIÓN
MÁXIMA
(BAR)
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 (
º 

C)

VÁ
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D 
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ÁX
. (

M
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)

PH PÁ
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N
A

PT5600/K -200 a
+280

500 3 - 12 416150 10

GF4770 -200 a
+280

500 0 - 14 41780 10

GF7600/K -100 a
+280

350 3 - 12 41770 25

GL7000
-200 a
+280

- 0 - 14 41750 25

GF7700 -200 a
+280

300 0 - 14 41650 25

-100 a
+280

- 3 - 12 41850 15

-100 a
+250 100 3 - 12 41830 20

KD6605
DINACOMB

-100 a 
+250

100 0 - 14 41830 2

N176
DINACOMB

-100 a 
+260

100 1 - 13 41960 2

N2609 -50 a 
+250

60 4 - 10 41920 10

N3404
-100 a
+250

100 2 - 12 41950 15

R4804
-50 a
+120

100 4 - 11 42025 10

EN BASE FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTAS PRESTACIONES

REFERENCIA

PRESIÓN
MÁXIMA
(BAR)
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EN BASE FIBRAS SINTÉTICAS DE USOS GENERALES
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Esta empaquetadura ha sido desarrollada especialmente para  trabajar a altas temperaturas en válvulas de alta
presión. Está compuesta por fibras grafitadas de poliacrilmitrilo de alta pureza, reforzadas con
microfilamentos discontinuos de Incone®, e impregnada con grafito y un inhibidor de corrosión.

Fibras de grafito, Inconel® y grafito.

Válvulas en centrales térmicas, industria petroquímica e industria química. Cumple con las especificaciones API 607,
API 602 y BS 5146.

Aplicaciones

GR 8807

GR 8807 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 300 1
Alternativo 80 1,5 0 a 14 -100 a +450(+650)
Bomba

Material

Información Técnica

La aditivación de lubricante en esta empaquetadura se realiza en tres fases. Primeramente se tratan los  hilos
con una dispersión de grafito, posteriormente durante el trenzado con una mezcla de grafito y un inhibidor
de corrosión y por último la superficie de la trenza  con una dispersión de grafito. Tiene un bajo contenido
en alógenos. Modelo GR 8800/R con Inconel®.

Fibras de grafito y lubricante de grafito.

Bombas centrífugas en sistemas de calefacción, vapor y fluidos a altas temperaturas. También se pueden utilizar como
anillos de tapa y base en válvulas,  hasta presiones de 200 bar.

Aplicaciones

GR 8800

GR 8800 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 200 1
Alternativo 20 2 0 a 14 -100 a +450(+650)
Bomba 40 25

Material

Información Técnica

Como la GR 8800 pero con el incremento de resistencia proporcionado por la aditivación filamentos de
Inconel®.

Fibras de grafito y lubricante de grafito con refuerzo de filamentos de Inconel®.

Recomendada para empaquetado de válvulas de alta temperatura, espe-cialmente en la industria petroquímica.

Aplicaciones

GR 8800/R

GR 8800/R P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 300 1
Alternativo - - 0 a 14 -100 a +450(+650)
Bomba - -

Material

Información Técnica
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Está compuesta por fibras carbonizadas de Poliacrilnitrilo, reforzadas con microfila-mentos discontinuos de Inconelâ,
e impregnadas con grafito y un inhibidor de corrosión. La aditivación del lubricante se realiza en tres fases, una
sobre el hilo otra sobre el cordón en el momento de trenzarlo y por último sobre la superficie de la trenza.

Fibras de PAN carbonizadas, Inconel® y grafito.

Válvulas y bombas de vapor y líquidos muy agresivos a temperaturas inferiores a los 500º C.

Aplicaciones

C 8207

C 8207 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 200 1
Alternativo 80 1,5 2 a 12 -100 a +500
Bomba - -

Material

Información Técnica

Esta empaquetadura tiene un bajo contenido de flúor, cloro y azufre, por lo que se recomienda en aquellas
aplicaciones donde  se han de controlar los niveles de alógenos. La trenza está curada tér-micamente en un
ambiente de humedad controlada para evitar la pérdida de peso.

Fibras preoxidadas de poliacrilnitrilo y grafito.

Válvulas y bombas de vapor y líquidos a temperaturas inferiores a los 500ºC. 

Aplicaciones

C 8200

C 8200 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 200 1
Alternativo 100 2 2 a 12 -50 a +500
Bomba 40 20

Material

Información Técnica

Empaquetadura similar a la C 8200 pero reforzada con microfilamentos de  Inconel®. Está lubricada  hilo por
hilo con grafito,  un lubricante especial y un inhibidor de corrosión. Curada térmica-mente en un ambiente
de humedad controlada para evitar la pérdida de peso.

Fibras preoxidadas de poliacrilnitrilo, Inconel® y grafito.

Recomendada para empaquetado de válvulas de alta temperatura, espe-cialmente en la industria petroquímica.

Aplicaciones

C 8300/R

C 8300/R P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 200 1
Alternativo - - 2 a 12 -50 a +500
Bomba - -

Material

Información Técnica

Gama de Productos
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Empaquetadura desarrollada para aplicaciones en válvulas y bombas trabajando con vapor e hidrocarburos.
Temperatura máxima de trabajo en atmósferas fuertemente oxidante 450ºC.

Fibras de grafito mineral expandido puro.

Recomendada como anillo intermedio en paquetes de grafito para bombas.

Aplicaciones

GR 48

GR 48 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula - -
Alternativo - - 0 a 14 -100 a +450(+650)
Bomba 300 1

Material

Información Técnica

Material idéntico a la empaquetadura GR48 pero con armadura de hilos de Inconel.
Recomendable solamente para aplicaciones en cierre de válvulas hasta presiones de 300 bar.

Fibras de grafito mineral expandido puro con refuerzo de hilo de Inconel continuo.

Recomendada para sustituir anillos intermedios de una pieza de grafito en empaquetado de válvulas de alta
temperatura, sin tener que desmontar.

Aplicaciones

GR 48/R

GR 48/R P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 300 1
Alternativo - - 0 a 14 -100 a +450(+650)
Bomba - -

Material

Información Técnica

Empaquetadura de grafito puro expandido con fibras largas de grafito PAN en los bordes. Toda loa
empaquetadura está impregnada con un inhibidor de la corrosión

Fibras de grafito mineral expandido y fibras de acrilonitrilo PAN.

Empaquetadura para aplicaciones en válvulas y bombas industriales en aplicaciones de alta presión y temperatura en
centrales eléctricas y refinerías de petróleo

Aplicaciones

GR 8048

GR 8048 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 200 1
Alternativo 20 2 0 a 14 -100 a +450(+650)
Bomba 40 25

Material

Información Técnica

Gama de Productos
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Empaquetaduras en Base de Fibras Sintéticas de Altas Prestaciones

Fabricada sobre la base de un hilo muy fino de PTFE a esta empaquetadura  se la realiza un doble proceso de
impregnación. Primero sobre el filamento y posteriormente sobre el hilo. Al ser su contenido exclusivamente
de PTFE, esta empaquetadura es totalmente compatible con cualquier producto químico.

PTFE con dispersión de PTFE.

Válvulas de alta presión y bombas alternativas.

Aplicaciones

PT 5504/S

PT 5504/S P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 500 1
Alternativo 150 2 0 a 14 -200 a +280
Bomba - -

Material

Información Técnica

Empaquetadura de hilo de PTFE puro expandido, cargada con un compuesto para mejorar el coeficiente de
transmisión del calor. Se puede utilizar hasta velocidades de 25 m/s.

PTFE expandido Gore

Empaquetadura recomendada para aplicaciones en al industria farmacéutica y alimenticia. El material en que se fabrica
cumple con las regulaciones FDA para estas industrias.

Aplicaciones

SQ5500 Sequel

SQ 5500 Sequel pH T°C °F

Válvula 0 a 14 -200 a +280 -328/+536
Alternativo 0 a 14 -200 a +280 -328/+536
Bomba 0 a 14 -200 a +280 -328/+536

Material

Información Técnica

Fabricada sobre la base de un hilo muy fino de PTFE,  a esta empaquetadura se la realiza un doble proceso
de impregnación. Primero sobre el hilo al realizar el trenzado y posteriormente sobre la superficie de trenza.
Consiguiendo así un material con un coeficiente de fricción menor al del modelo PT 5504-S.

PTFE con dispersión de PTFE.

Válvulas y bombas con productos de pH extremos.
Para utilizar en industria de alimentación recomendamos el modelo PT 5504/AL exenta de silicona. 

Aplicaciones

PT 5504/L

PT 5504/L P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 20 1
Alternativo 100 2 0 a 14 -200 a +280
Bomba 50 8

Material

Información Técnica

Gama de Productos



www.epidor.com

EMPAQUETADURA TRENZADAD2 | EMPAQUETADURA TRENZADA

Empaquetaduras en Base de Fibras Sintéticas de Altas Prestaciones

416D2

Ci
er

re
s 

M
ec

án
ic

os
,

Em
pa

qu
et

ad
ur

a 
tr

en
za

da

Fabricada en fibras especiales, con una elevada resistencia a la tracción y al desgaste.

Bombas y válvulas en la industria papelera.

Aplicaciones

B1204 Dinawhite

B1204 Dinawhite P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula - -
Alternativo - - 1 a 14 +100
Bomba 50 15

Material

Información Técnica

En esta empaquetadura se combinan las propiedades de baja fricción del PTFE, con la elevada resistencia al
desgaste de las fibras de aramida. Debido al tipo de trenzado (hilo de PTFE  en el centro y fibra de aramida
en los extremos) esta empaquetadura ofrece una elevada resistencia a la extrusión. 

Hilo de PTFE y fibras de aramida.

Bombas alternativas y válvulas de alta presión.

Aplicaciones

PT 5600/K

PT 5600/K P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 500 1
Alternativo 300 3 3 a 12 -200 a +280
Bomba 150 10

Material

Información Técnica

La fibra de GFO® no es un PTFE cargado, sino grafito incorporado por dispersión superficial a una fibra de
bajo espesor de PTFE. Consiguiendo así un material con una elevada disipación térmica y un excelente
comportamiento, en contacto con medios de pH extremo y bajo poder lubricante. 

Hilo de GFO® (PTFE con dispersión de grafito y un lubricante inerte)

Uso universal pero especialmente recomendada para bombas rotativas de alta velocidad.

Aplicaciones

GF 7700

GF 7700 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 300 1’5
Alternativo 200 2 0 a 14 -200 a +280
Bomba 50 25

Material

Información Técnica

Empaquetadura de uso universal para la industria papelera. Fabricada de una fibra con elevada resistencia a
la tracción (27.000 Kg./cm2), y un bajo coeficiente de fricción. Reduce la abrasión hasta una décima parte
de la que produce con la  fibra de aramida. La aditivación del lubricante de PTFE sobre la fibra se realiza en
tres fases, sobre el hilo, sobre el cordón en el momento de trenzarlo y sobre la empaquetadura.
Consiguiéndose así, una distribución uniforme del lubricante y  mejorando su coeficiente de fricción. 
Tiene una excelente resistencia  química y un buen comportamiento con fluidos de pH extremos (1- 14), por
lo que puede ser utilizada en maquinaria para la producción de celulosa.
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A diferencia del tipo GF 7700, esta no lleva incorporado ningún lubricante adicional, mejorando considera-
blemente la resistencia a la extrusión, manteniendo las cualidades de compatibilidad química y disipación
térmica de la fibra GFO®

Hilo de GFO® (PTFE con dispersión de grafito).

Uso universal, pero especialmente recomendada para válvulas de alta presión. 

Aplicaciones

GF 4770

GR 4770 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 500 1
Alternativo 200 2 0 a 14 -200 a +280)
Bomba 80 10

GF 7600/K P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 350 1,5
Alternativo 250 3 3 a 12 -100 a +280
Bomba 70 25

Material

Información Técnica

Hilo de GFO® y fibras de aramida

Uso universal, recomendada para estanqueizar fluidos abrasivos y especialmente pasta de papel. 
También modelo GF 7676, trenzada en diagonal.

Aplicaciones

GF 7600/K

Material

Información Técnica

Empaquetadura de hilo de PTFE expandido impregnado de grafito y lubricante de silicona. Tiene un bajo
coeficiente de fricción y una excelente resistencia ala desgaste.

Fibra de PTFE expandido, grafito y lubricante de silicona

Aplicaciones. Se recomienda para aplicaciones dinámicas debido a su bajo coeficiente de fricción. No utilizar con
fluidos oxidantes.

Aplicaciones

GL 7000

GL 7000 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula - - 0 a 14 -200 a +280
Alternativo 200 2 0 a 14 -200 a +280
Bomba 50 25 0 a 14 -200 a +280

Material

Información Técnica

En esta empaquetadura se combinan las características de baja fricción y excelente disipación térmica de la fibra
GFO®  con la elevada resistencia al desgaste de las fibras de aramida. Debido al tipo de trenzado (fibra de GFOâ
en el centro y fibra de aramida en los extremos) tiene una elevada resistencia a la extrusión, y a la abrasión.



Empaquetaduras en Base de Fibras Sintéticas de Altas Prestaciones

Fibra de aramida con PTFE.

Especialmente recomendada para producto muy abrasivos en bombas de baja velocidad.

Aplicaciones

K 6600/C

K 6600/C P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula - -
Alternativo 100 3 3 a 12 -100 a +280
Bomba 50 15

Material

Información Técnica

A diferencia de la K 6600-C la fibra de aramida utilizada en esta empaquetadura está enrollada y lubricada
con una dispersión de PTFE y lubricante inerte. Con esto se consigue aumentar la cantidad de lubricante,
mejorando considerablemente la capacidad de disipación térmica del material.

Fibra de aramida con PTFE más lubricante inerte.

Especialmente recomendada para bombas, válvulas y agitadores en la industria azucarera y papelera.

Aplicaciones

KD 6604

KD 6604 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 100 1,5
Alternativo 80 2 3 a 12 -100 a +250
Bomba 30 20

Material

Información Técnica

Se fabrica combinando fibra continua de Aramida reforzada en los cantos con fibra de PBI. Se efectúa una
triple impregnación con dispersión de PTFE: a la fibra, durante el trenzado y de la superficie exterior.

Fibra de Aramida + Fibra de PBI

Indicada para la industria alimentaria y papelera, tanto para bomas centrífugas como alternativas, mezcladores y agitadores.

Aplicaciones

KD 6605 DINACOMB

KD 6605 Dinacomb P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 100 1,5
Alternativo 80 3 3 a 12 -100 a +250
Bomba 30 20

Material

Información Técnica

Fabricada con fibra de aramida continua y  lubricada con una dispersión de PTFE, esta empaquetadura es
extremadamente resistente a la abrasión, pero con una mala disipación térmica.
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Empaquetadura realizada con fibras de nueva generación que superan en características mecánicas a la fibra de
aramida. Tiene un excelente comportamiento en aplicaciones con productos químicamente agresivos y con
partículas abrasivas. Contiene lubricante sólido disperso entre las fibras, lo que mejora el coeficiente de fricción.

Fibras de nueva generación.

Excelente rendimiento en bombas alternativas y  bombas centrífugas  en plantas de refino. Compatible con ácidos,
bases, vapor y disolventes.

Aplicaciones

N1706 Dinacomb

N1706 Dinacomb P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 100 1,5 1 a 13 500/+500
Alternativo 60 2 1 a 13 500/+500
Bomba 25 10 1 a 13 500/+500

N 2609 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 60 1
Alternativo 40 3 3 a 12 -50 a +250
Bomba 20 10

N 3404 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 100 1,5
Alternativo 80 2 2 a 12 -100 a +250
Bomba 50 15

Material

Información Técnica

Fibras de PAN y grafito.

Válvulas y bombas de aceite, vapor, alcoholes, disolventes, ácidos etc.

Aplicaciones

N 2609

Material

Información Técnica

Fabricada con hilos de fibra sintética y lubricada con PTFE, esta empaquetadura está recomendada para la
industria de alimentación. Diseñada especialmente para sustituir al amianto con PTFE.

Fibras de PAN y PTFE.

Utilización universal.

Aplicaciones

N 3404

Material

Información Técnica

Fabricada con hilos de fibra sintética con impregnación de grafito y exenta de silicona. Esta ha sido desarrollada
para ofrecer una alternativa a la empaquetadura de amianto con grafito a un precio muy competitivo.

Empaquetaduras en Base de Fibras Sintéticas de Usos Generales

Gama de Productos
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Sección
(mm.)

Grafito sintético Carbón sintético Grafito mineral expandido

4 441.679 441.727 342.081 441.647 441.707 444.963 382.547 304.038
5 304.036 524.581 382.555 499.148 308.616 444.967 382.548 304.037
6 441.687 441.731 504.561 441.651 441.711 444.971 304.197 304.189
6,5 (1/4") 351.754 350.706 509.310 630.401 382.524 382.539 382.549 304.191
8 441.695 441.735 569.156 441.655 441.715 444.975 304.198 304.192
9,5 (3/8") 382.515 382.520 555.189 691.160 382.525 382.540 382.550 304.193

10 441.699 441.739 614.845 441.663 441.719 444.979 332.267 304.194
12 441.703 441.743 582.368 441.671 441.723 382.542 362.827 304.195
12,7 (1/2") 382.516 350.707 586.879 382.521 382.526 382.543 382.552 304.196
14 382.517 348.479 573.646 382.522 382.527 382.544 348.458 382.553
16 (5/8") 382.518 343.658 622.959 382.523 382.528 382.545 379.069 382.554

GR8807 GR8800 GR8800/R C8207 C8200 C8300/R GR48 GR48/R

Sección
(mm.)

Grafito sintético Usos generales

4 441.823 441.843 382.592 308.251 441.747 552.850 441.771 590.076 441.795 382.612 441.611 441.867 382.617
5 444.947 382.567 382.593 303.531 304.703 382.596 564.576 301.738 336.297 370.954 441.627 444.955 382.618
6 441.827 441.847 382.594 515.975 441.751 306.051 441.775 300.763 441.799 370.955 441.615 441.871 349.602
6,5 (1/4") 633.088 382.568 382.595 382.577 449.189 382.597 380.938 666.872 382.610 382.611 344.666 302.864 599.498
8 441.831 437.875 441.911 308.249 441.755 306.052 441.779 302.529 441.803 341.311 441.619 441.875 407.939
9,5 (3/8") 382.556 361.057 382.572 382.578 532.841 382.598 568.687 338.871 303.564 341.310 444.055 479.912 660.824
10 441.835 441.855 441.919 304.543 441.759 335.123 441.783 302.568 441.807 666.708 441.623 441.879 680.436
12 441.839 441.859 441.927 336.320 771.763 382.599 441.787 302.569 441.811 370.956 441.627 441.883 307.337
12,7 (1/2") 382.557 382.569 441.935 382.579 340.548 382.600 189.462 341.303 517.352 306.930 340.885 381.162 382.614
14 382.558 441.863 441.939 382.580 441.767 382.601 441.791 671.027 441.815 372.638 441.631 441.887 340.594
16 (5/8") 382.559 362.480 304.942 387.163 301.739 382.602 443.171 301.584 441.819 590.365 441.635 441.891 452.277
18 382.560 366.254 335.419 388.973 600.131 382.605 681.617 309.142 307.516 382.613 441.639 441.895 382.615
19 (3/4") 382.561 382.570 382.573 390.701 305.361 382.606 382.582 341.304 572.203 303.471 428.702 305.736 671.373
20 382.563 362.481 382.574 382.581 304.701 382.607 305.163 341.189 304.480 302.702 441.643 441.903 480.252
22 (7/8") 382.564 347.478 382.575 440.542 302.223 382.608 341.302 382.583 306.968 610.608 330.285 513.261 382.616
25 (1") 382.566 382.571 382.576 404.635 342.487 382.609 443.175 341.032 300.619 630.278 305.738 301.822 668.410

PT5504/S PT5504/L PT5600/K GF7700 GF4770 GF7600/K KD6604 KD6605
Dinacomb

B1204
Dinawhite N2609 N3404 R4804KD6600/C

Ramio y PTFE.

Bombas, válvulas, agitadores a bajas presiones y bajas temperaturas.

Aplicaciones

R 4804

R 4804 P (bar) V (m/s) pH T (º C)

Válvula 100 1,5
Alternativo 60 2 4 a 11 -50 a +120
Bomba 25 10

Material

Información Técnica

Empaquetadura de hilo de ramio puro, con una impregnación especial de PTFE. Ofrece una excelente
resistencia a los combustibles, aceites, grasas, agua salada y aguas residuales.

Tabla de Códigos para empaquetadura trenzada de carbón-grafito

Tabla de Códigos para empaquetadura trenzada de fibras sintéticas



421

EMPAQUETADURA TRENZADA | D2

D2

EMPAQUETADURA TRENZADA

Ci
er

re
s 

M
ec

án
ic

os
,

Em
pa

qu
et

ad
ur

a 
tr

en
za

da

La empaquetadura inyectable JAMPAK para bombas y válvulas esta fabricada con una mezcla
de fibras sintéticas y una cuidada selección de grasas, aceites y otras sustancias. Esta única
combinación de fibras y amalgamantes permite a la empaquetadura sellar virtualmente sin
fugas.

Este compuesto puede ser inyectado en la cámara de sellado
mientras la bomba o válvula está trabajando, sin interrumpir la
producción.

La empaquetadura no depende de la fuga de líquido para su
refrigeración ya que evacua el calor de forma efectiva. Así mismo,
su bajo coeficiente de rozamiento ayuda a un incremento de la
vida util de otros componentes como ejes o camisas reduciendo
el desgaste.

El sistema de sellado Jampak de TEADIT® se ha diseñado para
prevenir la extrusión del compuesto inyectado. Las varillas
distanciadoras de el sistema de sellado actúan trabando el
compuesto inyectado y manteniéndolo en su lugar.

Al mismo tiempo, el sistema proporciona a los anillos de
empaquetadura trenzada de los extremos una precarga que no es
posible sin el sistema de sellado Jampak y que asegura un mejor
comportamiento a la extrusión.

La temperatura límite del sistema de sellado Jampak es de 120ºC.

El sistema de sellado Jampak de TEADIT® consta de las
siguientes piezas:

• Kit de pistola de inyección
• Compuestos inyectables
• Sistema de sellado Jampak

Aplicaciones

Diseño

Compuestos disponibles

Mezcla de fibras de PTFE no tóxicas ni
desteñibles con lubricantes aprobados
por la FDA para aplicaciones límpias o
alimentarias.

Anillos antiextrusión:
• Bombas: PT 5504-L
• Válvulas: PT 5504-S

(ver empaquetaduras trenzadas)

Jampak 26

Mezcla de fibras de gPTFE y lubri-cantes
químicamente resistentes.

Anillos antiextrusión:
• Bombas: GF 7700
• Válvulas: GF 4770

Jampak 27

Los sistemas de sellado vienen en forma de kit que incluye 8
segmentos de 6-1/2"(165 mm.) que permiten montar hasta 24"
(600 mm.) de longitud y 12 varillas espaciadoras. para las
siguientes secciones de empaquetadura trenzada:

3/8" (10 mm.), 7/16" (11 mm.), ½" (12,7 mm.), 9/16" (14
mm.), 5/8" (16 mm.), ¾" (20 mm.).

Las varillas espaciadoras vienen en distintas longitudes para
adaptarse a las mas comunes medidas de cajeras y están
disponibles en Laton y Delrin.

El pack de varillas cortas trae 12 de cada de:
1-1/4" (32 mm.), 1-1/2" (38 mm.), 1-5/8" (41 mm.), 1-7/8"
(48 mm.) y 2" (51 mm.)

El pack de varillas largas trae 12 de cada de:
2-1/4" (57 mm.), 2-3/8" (60 mm.), 2-1/2" (63,5 mm.), 2-5/8"
(67 mm.) y 2-7/8" (73 mm

Sistema de sellado y varillas espaciadoras disponibles

Características   

Empaquetadura Inyectable

Información Técnica






