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Plásticos metálicos
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Los plásticos metálicos están formados por dos componentes de resina epoxi, con cargas de
distintos metales.
Al mezclar la resina base con el endurecedor el material fragua adquiriendo una consistencia muy
parecida al metal, pudiendo mecanizarse.

Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Pasta - Acero. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 120º C.

Líquido - Acero. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 120º C.

Líquido - Aluminio. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 220º C.

Pasta - Aluminio. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 120º C.

Líquido - Aluminio. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 120º C.

Pasta - Acero. 
Endurecimiento rápido. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 90º C.

Líquido - Acero.
Alta resistencia al desgaste. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 120º C.

Pasta - Partículas minerales.
Alta resistencia al desgaste. 
Resistencia a la temperatura -35ºC a 120º C.

Pasta, Acero.  
Proporción de Mezcla 1:1.
Resistencia a la temperatura - 35ºC a 210ºC 
puntas de 280ºC

Líquido-Oxido de alúmina, extremadamente 
resistente al desgaste, temperaturas -35ºC a 180ºC

Líquido - Oxido de alúmina, extremadamente 
resistente al desgaste, temperaturas -35ºC a 180ºC

Pasta- Oxido de alúmina, extremadamente resisten-
te al desgaste.

Pasta- Bronce. 
Resistencia a la temperatura de -35ºC a 120º C. 

Pasta- Titanio. 
Resistencia a la temperatura de -35ºC a 175º C.

Reparaciones en general.
Reconstrucción de piezas corroídas.
Relleno de poros.
Reparación de tubos y moldes. 
Reparación de piezas mecanizadas.

Reproducción de piezas moldeadas.
Fabricación de moldes.
Relleno de microporos.

Fabricación de moldes.
Elementos de fijación y útiles.

Relleno de agujeros en aleaciones ligeras.
Reacondicionamiento de moldes de inyección, 
elementos de fijación etc.
Resistente a la oxidación.

Fabricación y reparación de moldes.
Construcción de prototipos.
Eliminación de poros.
Resistente ala oxidación.

Reparaciones rápidas en tuberías.
Fabricación de elementos de fijación.

Reparación de ejes.
Reparación de guías, elementos de corte o 
estampación.
Fabricación de moldes.

Reparación de superficies dinámicas.
Reparación de bridas.
Prevención de desgaste.
Bombas centrífugas.

Reparación de piezas metálicas.
Relleno y sellado de poros.
Reconstrucción de depósitos.
Sellado de bombas y tuberías.
Fabricación de moldes.

Reparación de bombas centrífugas.
Recuperación de guías, toberas, ejes.
Recuperación de válvulas.

Reparación de bombas centrífugas.
Recuperación de guías, toberas, ejes.
Recuperación de válvulas.

Adhesión de piezas de oxido de alúmina.
Reparación de bombas centrífugas.
Recuperación de guías, toberas, ejes.

Reconstrucción de piezas de bronce (hélices de barco).

Reparación de bombas. 
Reparación de ejes.

500 gr.

2000 gr.

500 gr.

2000 gr.

500 gr.
2000 gr.

500 gr.

2000 gr.

500 gr.

2000 gr.

500 gr.
2000 gr.

500 gr.

2000 gr.

500 gr.

2000 gr.

1000 gr.

500 gr.

2000 gr.

500 gr.

500 gr.
2000 gr.

500 gr.
2000 gr.

500 gr.
2000 gr.

642.504

371.375

444.302

371.376

444.418
408.202

642.512

468.426

625.999

371.377

642.520
628.346

371.373

372.006

683.915

682.657

644.179

400.822

372.007

371.354

539.035
644.848

371.382
371.384

371.381
371.383

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo F

Tipo F2

Tipo SF

Tipo WR

Tipo WR2

Tipo HB 300

Tipo BL

Tipo BL(LENTO)

Tipo W

Tipo BR

Pasta Titanio



715 J1

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO

Plásticos metálicos

J

PLÁSTICOS METÁLICOS PARA REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO | J1

Material formado por dos componentes de base mineral, listo para usar en reparaciones,
mantenimiento y construcción de piezas.
De fácil manipulación y rápido endurecimiento esta masilla es un producto ideal para el sellado de
tuberías y depósitos, fijación de tornillos, reparación y construcción de moldes, reparación de ejes,
bombas, válvulas, reconstrucción de elementos roscados, etc.

Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Pasta. Color blanco. 
Proporción de la Mezcla 1:1
Reparaciones rápidas en ambiente húmedo.

Pasta. Color cobre. 
Proporción de la Mezcla 1:1
Reparaciones rápidas en  piezas de cobre.

Pasta. Color gris. 
Proporción de la Mezcla 1:1 
Reparaciones rápidas en piezas de aluminio.

Pasta. Color negro. 
Proporción de la Mezcla 1:1
Reparaciones rápidas en piezas metálicas.

Pasta. Color Dorado. 
Proporción de la Mezcla 1:1
Gran resistencia al desgaste y temperatura (280ºC)

Pasta. Color madera. 
Proporción de la Mezcla 1:1
Reparaciones rápidas en piezas de madera.

Pasta de color azul claro. Proporción de la mezcla 1:1
Reparación de piezas de plástico incluso reforzadas
con fibras, excelente adhesión a piezas metálicas.

Reparaciones en general.Depósitos de agua.
Radiadores.
Conmutadores eléctricos.
Instalaciones sanitarias.
Piscinas.

Tuberías y codos.
Racores y bridas.
Planchas de cobre.
Calentadores y depósitos de agua.
Circuitos de agua fría o caliente.
Equipos de aire acondicionado o refrigeración.

Automoción.
Cajas de cambio.
Carpintería de aluminio.
Embarcaciones.
Fabricación de maquetas.

Depósitos y tuberías.
Reactores, bombas, válvulas.
Rejas y balcones metálicos.
Guías.
Roscas deterioradas.

Depósitos y tuberías.
Piezas de aleaciones ligeras y fundición.
Reactores, bombas, válvulas.
Roscas deterioradas.
Fabricación de moldes.

Marcos de puestas y ventanas Vigas y placas.
Marcos de cuadros.
Juguetes de madera.
Fabricación de prototipos. 

Reparación de válvulas, bridas, depósitos de agua, puertas
y ventanas, bombas y carcasas de bombas.

115 gr.

115 gr.

115 gr.

115 gr.

115 gr.

56 gr.

57 gr.
115 gr.

339.733

339.734

339.735

347.526

513.871

576.775

421.922
452.699

ST 115 Agua

ST 115 Cobre

ST 115
Aluminio

ST 115 Acero

ST 115 Titanio

ST 56 Madera

ST 115 Plástico

Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Pasta con partículas de titanio. Excelente adhe-
sión en superficies húmedas, incluso bajo el agua.

Pasta especial no corrosiva.

Recubrimiento cerámico de color blanco de protec-
ción a la abrasión y a los productos químicos.

Recubrimiento flexible de poliuretano, proporciona
una excelente resistencia al impacto y a la abrasión.

Reparaciones y trabajos de mantenimiento en el sector
marino.

Reparaciones y trabajos de mantenimiento en maquinaria
y equipos de acero inoxidable.

Recubrimientos de depósitos utilizados en procesos con
productos abrasivos.

Se adhiere a todo tipo de materiales como metales, hor-
migón, goma, madera, fibra de vidrio, etc.

500 gr.
2000 gr.

500 gr.
2000 gr.

500 gr.
2000 gr.

750 gr.
2000 gr.

421.910
421.912

421.913
421.914

421.916
421.918

421.920
421.921

Tipo UW

Tipo ST

Tipo  W

Poliuretano

Masillas reparadoras
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Pasta Anti-seize
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Referencia Características Capacidad Código
del envase

Pasta de montaje para temperaturas de - 180ºC a 1200º C. 
Envase: bote con pincel.

Pasta de montaje para temperaturas de - 180ºC a 1200º C.
Envase: lata metálica.

Pasta de montaje para temperaturas de - 180ºC a 1200º C.
Envase: aerosol.

Pasta de montaje para temperaturas de - 180ºC a 1200º C.
Envase: aerosol.

Pasta de montaje para temperaturas de - 180ºC a 1200º C.
Envase: bidón metálico.

Pasta de montaje con partículas de Níquel para temperaturas de hasta
1450º C.
Envase: lata metálica.

Pasta de montaje sin partículas metálicas para temperaturas de hasta
1400º C. 
Base cerámica, producto atóxico. 
Envase: bote con pincel.

Pasta de montaje sin partículas metálicas para temperaturas de hasta
1400º C. 
Base cerámica, producto atóxico. 
Envase: lata metálica.

Pasta de montaje sin partículas metálicas para temperaturas de hasta
1400º C. 
Base cerámica, producto atóxico. 
Envase: aerosol.

120 gr.

450 gr.

100 ml.

400 ml.

20 Kg.

450 gr.

120 gr.

450 gr.

400 ml.

642.298

302.133

642.314

642.306

371.388

371.385

410.430

371.386

413.576

AS 040 P

AS 450

ASA 100

ASA 400

ASA 200000

ASN 450

ASW 120

ASW 450

ASW 400

Mezcla de partículas metálicas y aceites sintéticos que evita la corrosión, la oxidación, el desgaste y el
bloqueo o agarrotamiento de las piezas ensambladas en máquinas o instalaciones.
Las pastas de montaje preservan a las piezas de los efectos causados por:

· Temperaturas elevadas. · Altas presiones.
· Intemperie. · Humedad.
· Medios agresivos.

Aplicando el aerosol sobre cualquier superficie metálica se consigue depositar sobre la misma una capa
de material protector frente a la corrosión.

Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Protege superficies metálicas
de la corrosión, proporcionan-
do una capa adherente de
rápido secado. Temperatura de
hasta 300ºC.

El contenido de partículas de
aluminio es del 99.5%, pro-
porcionando un recubrimiento 
resistente a la corrosión y a
temperaturas de hasta
+800ºC. 
Superficie brillante.

Reparación de piezas galvanizadas
en caliente.
Piezas soldadas o mecanizadas.

Sistemas de aire acondicionado,
refrigeración y ventilación.
Hornos.
Sistemas de escape.
Componentes de automoción de
fibra de vidrio.

400 ml.

400 ml.

371.371

642.439

Zinc -
Aluminio

Aluminio bri-
llante A-400
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Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Proporciona un revestimiento
resistente a la intemperie y
de gran capacidad de adhe-
sión.

Capa protectora de latón
para retoques o acabados.
Resistente a la abrasión.

Capa protectora de alto bri-
llo, con una gran resistencia
a la corrosión. 
Embellecedor de todo tipo de
materiales. Resistente hasta
400ºC.

Marcos.
Tuberías.
Decoración.

Trabajos de restauración.
Decoración.
Retoque de piezas de cromo dorado.

Prototipos y maquetas.
Decoración.
Embellecedor de materiales.

400 ml.

400 ml.

400 ml.

303.913

647.677

398.250

Cobre

Latón

Cromo

Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Lubricante multiuso con
Teflón®. 
Protege de la corrosión y
tiene excelentes 
propiedades de lubricación,
limpieza y eliminación de la
humedad.

Protege y conserva herramientas, y
máquinas.
Elimina la humedad en contactos
eléctricos.
Facilita el arranque de motores con
humedad.
Repele el polvo y la suciedad.

400 ml. 371.358AT 44

Aerosol para la protección de la corrosión

Tratamiento de piezas oxidadas

Brunox Epoxi

Destruye, neutraliza y transforma el óxido en una capa protectora de color negro. 

Referencia Capacidad del envase Código

BR 0.10 EP 100 ml. 301.270
400 ml. 301.271
1000 ml. 371.529
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Aerosoles
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Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Limpia y desengrasa frenos y
embragues. 
No deja residuos.

Aerosol para la conservación
de toda clase de plásticos y
materiales, repele el agua e
impide la adhesión del polvo
y suciedad.

Disuelve y elimina residuos de
pinturas, adhesivos, restos de
juntas, etc. 

Limpiador universal para todo
tipo de superficies.

Desengrasa y limpia toda
clase de metales, vidrio, cerá-
mica, tejidos, plásticos, etc.

Desengrasa y limpia toda
clase de metales, vidrio, cerá-
mica, tejidos, plásticos, etc.

Limpia sin dejar huellas,
renueva y devuelve el aspecto
inicial en superficies inoxida-
bles. Repele la suciedad.

Elimina sin dejar residuos,
grasa, aceite, carbonilla, y
acumulación de suciedad en
quemadores.

Elimina aceite, grasa y residuos en:
Frenos de disco o tambor.
Embragues.
Motores (carburadores, bombas de
aceite o gasolina, transmisiones
etc).

Elimina ruidos.
Conserva y renueva los plásticos,
goma, piel, madera, superficies cro-
madas etc.
Evita la congelación y adhesión de
los perfiles de goma en puertas y
ventanas.

Elimina todo tipo de residuos de
juntas.
Disuelve residuos de carbonilla.
Elimina aceites, grasas, alquitrán,
adhesivos etc. 

Limpia cristales, metales y plásticos
sin dejar residuos.
Disuelve la suciedad en cerámicas y
suelo.

Limpieza de piezas de automóvil.
Eliminación de grasa o aceites de
superficies a tratar. 
Limpieza de componentes de
máquinas.

Limpieza de piezas de automóvil.
Eliminación de grasa o aceites de
superficies a tratar.
Limpieza de componentes de
máquinas.

Se aplica sobre boquillas, quemado-
res, sopletes, electrodos, etc.

500 ml.

400 ml.

400 ml.

400 ml.

500 ml.

Bidones: 
5 litros

10 litros
30 litros

400 ml.

500 ml.

371.365

372.002

642.488

349.519

430.489

371.522
371.528
371.527

371.372

371.353

Limpiador
de frenos

Limpia
salpicaderos

Quita
pinturas y
Adhesivos

Multiespuma

Desengra-
sante S

Desengra-
sante S

Limpiador de
acero
inoxidable

Limpiador de
quemadores

Referencia Características Presentación Código

Pevablau Envase de
10 litros

503.846Desengrasante-limpiador universal.
Superconcetrado, biodegradable.
Inocuo, no inflamable, sin disolventes ni fosfatos.
Utilizable con equipos de limpieza y en superficies compatibles
con agua. 
Deja un agradable olor.



Dosificadores de resina epoxi
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Adhesivos de resina epoxi

Material formado por dos componentes, la unión de los cuales provoca la polimerización de
la mezcla.
Sirve para adherir la mayoría de materiales entre sí y con otros. 
Por ejemplo vidrio, cemento, metales, cerámica, madera, plástico etc.
La resina epoxi una vez endurecida proporciona una alta resistencia  a la tracción y al impacto,
así como una excelente resistencia química.

Referencia
Características Capacidad

Cód.
Color Viscosidad Tiempo de Resistencia del envase

m.Pa.s manipulación a la temperatura

Tipo S (cartucho)

Tipo N (cartucho)

Resina epoxi metálica

Resina epoxi rápida

Transparente.

Amarillo.

Resina gris.
Endurecedor. Negro

Resina. Transparente.
Endurecedor.
Transparente.

8.500

7.500

750.000

7.000

3 - 4 minutos.

45 - 60 minutos.

4 - 6 minutos.

3 - 4  minutos.

- 35ºC a +80ºC

- 35ºC a +80ºC

- 35ºC a +145ºC

- 35ºC a +80ºC

50 ml.

50 ml.

24 ml.

24 ml.

339.731

339.732

427.508

451.085

Los equipos de dosificación permiten aplicar el adhesivo de forma fácil sin mezclar y en las
proporciones adecuadas.
Las ventajas que ofrecen son:
· Mezclar y dosificar en una sola operación.
· Mezclar y dosificar en las proporciones adecuadas.
· Rapidez.
· Evita pérdidas de material.

Adhesivos en aerosol

Referencia Características Aplicación Capacidad Código
del envase

Adecuado para utilizar sobre
grandes superficies con mate-
riales ligeros.

Papel y cartón.
Madera y chapados.
Corcho, piel, textiles, moqueta.
Plásticos. 
Láminas de plástico (excepto PVC y
polietileno).

400 ml. 429.748Aerosol
adhesivo

Referencia Características Código

Pistola dosificadora D50 Pistola dosificadora para cartuchos de resina epoxi de 50 ml. 438.110
Boquilla Para su uso en cartuchos de 50 ml. 371.380
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Materiales VA VA VA VA VA VA VA Gel VA VA VA VA VA VM VM VM
20 8312 8406 100 1401 300 1500 2500 HT 250 1408 1460 1403 20 120 2000

Metal

Plástico

Elastómeros

EPDM

Madera

Madera de balsa

Vidrio / Cerámica

Cuero

• Buen resultado     •• Excelente resultado

•

••

••

•

•

•

•

••

••

•

•

•

•
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Referencia Características Materiales aconsejados Capacidad Código
para unir del envase

Pegamento Universal de viscosidad media y polimerización
rápida.

Baja viscosidad y polimerización muy rápida.

Baja viscosidad de polimerización media. 
Sin olor ni efecto de escarcha. 
Unión más flexible y menos sensible a la humedad.

Viscosidad alta. 
Adecuado para materiales porosos o superficies verticales.

Viscosidad baja. 
Polimerización muy rápida.

Pegamento de color negro, viscosidad alta y polimerización
lenta con elasticidad residual. Puede trabajar a temperaturas
de hasta 130ºC.

Viscosidad alta y polimerización lenta. 
Puede rellenar holguras de hasta 0.2 mm.

Polimerización lenta. 
Rellena holguras, permitiendo el reposicionamiento
de piezas.

Cauchos, plásticos, metales, vidrio, cerá-
mica, piel.

Cauchos y plásticos.

Cauchos y plásticos.

Plásticos, cauchos y piel.

Plásticos y gomas difíciles de pegar.
EPDM y APTK.

Cauchos (naturales y sintéticos), plásti-
cos y metales con plástico.

Uniones metálicas, superficies verticales
o porosas.

Ideal para superficies verticales y
materiales porosos.

3 gr.
10 gr.
20 gr.
50 gr.

500 gr.

20 gr.
50 gr.

20 gr.
50 gr.

10 gr.
20 gr.
50 gr.

10 gr.
20 gr.
50 gr.

20 gr.
50 gr.

20 gr.
50 gr.

20 gr.

484.983
614.376
432.363
371.395
305.135

372.009
647.959

371.394
371.396

662.210
546.039
371.397

623.888
423.685
395.261

371.111
371.403

459.422
372.010

371.402

VA 100

VA 20

VA 1460

VA 1500

VA 8312

VA 250 

VM 2000

GEL

Los adhesivos de cianoacrilato polimerizan de forma muy rápida, son monocomponentes y no
contienen disolventes. 
Reaccionan con la humedad ambiental formando en segundos una unión muy fuerte.

Tabla de selección

Características
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Referencia Características Materiales aconsejados Capacidad Código
para unir del envase

Para la adhesión y relleno de agujeros, ranuras, grietas, etc. 
Debe usarse en combinación con el VA 8312. 
La mezcla puede lijarse y pintarse.

Efectúa un tratamiento superficial en las piezas a adherir,
permitiendo la unión de materiales difíciles como las polio-
lefinas, polietileno, polipropileno y termoplásticos.

Producto en aerosol para acelerar el proceso de
polimerización.

Baja viscosidad.
Rápida polimerización .

Viscosidad media. Buena polimerización en superficies
absorventes como papel, cartón y tejido.

Alta viscosidad.
Polimerización lenta.

Alta viscosidad.
Polimerización lenta.
Temperatura de trabajo -50ºC a +135ºC.
Elasticidad residual despues del curado. 

Baja viscosidad.

Alta viscosidad.
Polimerización lenta.

Baja viscosidad, polimerización muy rápida.

Viscosidad media.
Polomerización lenta .
Es posible un reposicionamiento de las piezas.

Para la unión rápida de toda clase de maderas. Tiempo de
polimerización entre 45 y 60 segundos.

Aplicar formando capas de adhesivo -
relleno- adhesivo.

Con el activador CA + VA8312 se puede
pegar el FPM y la silicona.

Adecuado para aplicaciones donde la
capa de cianoacrilato es gruesa. 
O cuando las condiciones de adherencia
sean desfavorables.

Recomendado para la unión de elastóme-
ros, tanto sólidos como celulares.
Para la unión de polialfaolefinas
(Polietileno, Polipropileno etc.. ) se ha
de utilizar el activador CA.

Unión de metales, elastómeros y
plásticos.

Indicado para materiales porosos como
madera, cuero o cerámica.

Elastómeros y metal - plástico

Para combinaciones metal - metal.

Para la unión de cualquier tipo de metal.

Aglomerados de densidad media, aglome-
rados de alta densidad, madera de balsa,
laminados, madera sólida, contra chapa-
do. Superficies porosas metálicas, goma y
plástico.

30 gr.

10 ml.

150 ml.

10 gr.
20 gr.
30 gr.
50 gr.

500 gr.

10 gr.
20 gr.
30 gr.
50 gr.

500 gr.

10 gr.
20 gr.
30 gr.
50 gr.

500 gr.

20 gr.
30 gr.
50 gr.

500 gr.

10 gr.
20 gr.
30 gr.
50 gr.

500 gr.

10 gr.
20 gr.
30 gr.
50 gr.

500 gr.

20 gr.
50 gr.

500 gr.

20 gr.
50 gr.

500 gr.

50 gr.
150 ml. 

371.400

302.361

372.003

582.535
549.110
597.596
421.924
421.926

421.928
421.929
421.930
421.932
421.934

421.937
421.938
421.940
421.942
421.944

421.945
421.946
421.948
421.950

421.952
421.953
421.954
421.956
421.957

421.960
421.965
421.968
421.969
421.970

421.972
421.973
421.976

421.977
421.978
421.980

462.958
447.942

Material de
relleno

Activador
CA

Activador
acelerador

VA 8406

VA 1401

Va 300

VA 2500
HT

VA 1408

VA 1403

VM 20

VM 120

Kit de
unión
rápida
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Adhesivos elásticos
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El FLEX es un adhesivo sellador altamente elástico de uso universal, exento de silicona.

Características:

El adhesivo Flex une y sella materiales como metales, madera, plástico, vidrio, cerámica, cemento, etc., tanto
con ellos como entre ellos.
Sin olor. No forma burbujas.
Puede aplicarse a temperaturas de 5ºC a 35ºC. Resistencia a la temperatura de -40ºC a +90ºC, puntas no
superiores a 3 horas de +160ºC.
Resistente a al intemperie y a los rayos ultravioletas.
No contiene isocianatos, disolventes, ni siliconas.
Se puede pintar a pistola inmediatamente después de su aplicación.
Resistente al agua salada.

Materiales aconsejados para unir:

Depósitos de construcción de máquinas.
Carrocerías. 
Sistemas de ventilación y aire acondicionado.
Tuberías y conexiones.
Sistemas de protección y aislamiento.
Construcción de embarcaciones.
Piezas sometidas a vibraciones, choques, torsiones, esfuerzos de tracción, y cambios bruscos de temperatura.

Referencia Capacidad del envase Código

FLEX  310 M - Blanco 310 ml. 340.754
FLEX  310 M - Gris 310 ml. 565.287
FLEX  310 M - Negro 310 ml. 440.469
FLEX BOND Blanco 85 ml. 495.289
FLEX BOND Gris 85 ml. 554.549
FLEX BOND Negro 85 ml. 482.194
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Resinas anaeróbicas

J

PRODUCTOS PARA FIJACIÓN, SELLADO Y RETENCIÓN | J5

Referencia Características
Fijación Holgura Resistencia Tiempo de Resistencia Capacidad

Cód.
hasta

máxima a la rotura endurecimiento final del
mm. Nm. minutos horas envase

AN 302-21

AN 302-22

AN 302-25

AN 302-41

AN 302-42

AN 302-43

AN 302-45

AN 302-60

AN 302-62

AN 302-70

AN 302-71

AN 302-72

AN 302-90

AN 305-11

AN 305-42

AN 305-77

AN 305-86

AN 306-20

AN 302-75

AN 302-77

Fuerza baja. 
Viscosidad baja.

Fuerza baja. 
Viscosidad baja.

Fuerza baja. 
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad baja.

Fuerza media.
Viscosidad media.

Fuerza media. 
Viscosidad media.

Fuerza media. 
Viscosidad alta.

Fuerza alta. 
Viscosidad media.

Fuerza media/alta. 
Viscosidad media.

Fuerza alta. 
Viscosidad media.

Fuerza alta.
Viscosidad media.

Fuerza alta. 
Viscosidad media.

Fuerza alta. 
Viscosidad baja.

Fuerza media. 
Viscosidad alta.

Fuerza media.
Viscosidad media.

Fuerza media. 
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Fuerza alta. 
Viscosidad media.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

M 12

M 36

M 80

M 12

M 36

M 36

M 80

M 20

M 36

M 20

M 20

M 56

M 5

M 56

M 20

M 80

M 56

M 56

M 80

M 80

0.1

0.2

0.3

0.1

0.2

0.25

0.3

0.2

0.25

0.15

0.15

0.3

0.07

0.4

0.15

0.5

0.3

0.3

0.3

0.25

7 - 10

4 - 8

5 - 8

10 - 15

14 - 18

17 - 22

10 - 15

30 - 35

20 - 25

28 - 35

28 - 35

20 - 30

15 - 25

7 - 10

12 - 15

18 - 22

15 - 30

28 - 36

40 - 50

30 - 40

10 - 20

10 - 20

15 - 30

10 - 20

10 - 20

10 - 20

15 - 30

2 - 5

10 - 20

10 - 20

10 - 20

20 - 40

5 - 20

20 - 40

10 - 20

15 - 30

60 - 90

20 - 40

15 - 30

40 - 60

3 - 6

3 - 6

3 - 6

3

3 - 6

1 - 3

3 - 6

2 - 4

3 - 6

3 - 6

3 - 6

5 - 10

3

5 - 10

2 - 4

1 - 3

12 - 24

Aprox. 24

3 - 6

6 - 12

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

Las resinas anaeróbicas son adhesivos de alta calidad, para retención, fijación y sellado de
roscas, elementos cilíndricos y bridas. El material polimeriza en ausencia de aire, creando una
película resistente a las vibraciones, impactos y productos químicos. Aplicaciones:

· Fijación, bloqueo y sellado de tornillos de M5 a M80.
· Fijación de cojinetes, casquillos, guías, y otras piezas de montaje con prensa.
· Sellar y fijar conexiones hidráulicas o neumáticas.
· Sellar bridas en sustitución de las juntas tradicionales.

371.413
372.012

302.331
371.421

371.414
372.013

371.415
483.945

642.322
371.409

371.422
371.423

371.418
554.136

371.508

573.060
485.585

642.330
350.295

640.718
617.253

371.510
371.505

642.355
371.410

371.420
371.503

642.371
371.411

349.431
371.427

693.125
371.507

371.425
546.799

642.348
657.402

372.016
621.900

· Fuerza baja= fácil desmontaje. Fuerza media= desmontaje con herramientas adecuadas. Fuerza alta = no se puede desmontar mecánicamente. Aplicar calor.

Fijación y sellado de roscas
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Retención de piezas cilíndricas
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Referencia Características Fijación
Holgura Resistencia Tiempo de Resistencia Capacidad

Cód.hasta
máxima a la rotura endurecimiento final del

mm. Nm. minutos horas envase

AN 306-01

AN 306-03

AN 306-10

AN 306-60

AN 306-30

AN 306-38

AN 306-40

AN 306-41

AN 306-48

Fuerza alta.
Viscosidad baja. 

Fuerza alta.
Viscosidad baja. 

Fuerza alta.
Viscosidad media.

Fuerza alta.
viscosidad alta.

Fuerza alta.
viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad media. 

Fuerza alta.
Viscosidad media. 

Fuerza media.
Viscosidad media. 

Fuerza alta.
Viscosidad media.

Retención partes
cilíndricas.
Fijación hasta 
M 12.

Retención partes
cilíndricas.
Fijación hasta 
M 12.

Retención partes
cilíndricas en
materiales 
pasivos. 
Fijación hasta 
M 20.

Retención de
piezas cilíndricas
deterioradas.
Fijación hasta
M56

Retención partes
cilíndricas en
materiales 
pasivos. 
Fijación hasta 
M 36 

Retención partes
cilíndricas.
Fijación hasta 
M 36.

Retención partes
cilíndricas.
Fijación hasta 
M 20.

Retención partes
cilíndricas.
Fijación hasta 
M 20.

Retención partes
cilíndricas.
Fijación hasta 
M 20.

0.1

0.1

0.2

0.5

0.2

0.2

0.15

0.12

0.15

25 - 30

25 - 30

30 - 35

35 - 45

35 - 45

35 - 45

20 - 30

12 - 15

30 - 35

10 - 20

10 - 20

2 - 5

15 - 30

2 - 5

Aprox. 5

Aprox. 4 horas

10 - 20

Aprox. 5

2 - 4

2 - 4

2 - 4

3 - 6

2 - 4

1 - 3

24 

3 - 6

2 - 4

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.

50 ml.

50 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

314.451
371.516

371.511
372.017

371.512

371.515

371.514

642.363
303.539

671.169
371.513

307.989
372.018

682.249
371.412

La resina anaeróbica rellena el espacio existente entre las dos piezas, proporcionando un total
contacto entre ellas, previniendo la corrosión y asegurando una unión fuerte de los dos
elementos.
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Sellado de bridas

Acelerador para resinas anaeróbicas
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Plast-o-seal

Referencia Características
Holgura Resistencia Tiempo de Resistencia Capacidad

Cód.Fijación máxima a la rotura endurecimiento final del
mm. Nm. minutos horas envase

Es una solución, fácil, rápida y segura para la estanqueización sobre superficies paralelas. 
Rellena poros. 
Holguras y rayas, garantizando el contacto entre las caras de sellado.

AN 302-80

AN 305-10

AN 305-72
(con PTFE)

AN 305-73

AN 305-74

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Fuerza alta.
Viscosidad alta.

Sellado de 
bridas

Sellado de 
bridas

Sellado de 
bridas

Sellado de 
bridas

Sellado de 
bridas

0.2

0.5

0.4

0.3

0.5

35 - 45

18 - 25

7 - 10

6 - 10

16 - 24

2 - 5

15 - 30

20 - 40

20 - 40

15 - 30

2 - 4

6 - 12

5 - 10

12

12

50 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

50 ml.
250 ml.

371.509

349.592
371.506

642.389
305.472

642.397
371.426

658.864
371.419

Referencia Aplicación Capacidad Cód.del envase

Activador F Acelera el proceso de polimerización. 150 ml. 307.729

Referencia Características Capacidad Cód.del envase

Sellador Past-o-seal Sella bridas, cajas de cambio, motores, etc.
Mejora la estanqueidad de las juntas de cartón.

90 gr.
120 gr.
300 gr.
500 gr.

685.176
371.389
371.390
371.391

Sellador universal, no contiene disolventes, refuerza el cierre de la junta plana, compensando
defectos como rayas.
Temperatura de trabajo de -50ºC hasta 250ºC
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Siliconas
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La silicona es un adhesivo/sellador monocomponente, formado 100% por material sólido que polimeriza
a temperatura ambiente sin prácticamente contracción.
La Silicona se recomienda para:

· Uniones elásticas.
· Revestimientos.
· Aislamientos.
· Impregnaciones.

Referencia Características Capacidad Código
del envase

Material estándar, resistente a temperaturas de -40ºC a +180ºC
(puntas de 260ºC).

Material especialmente desarrollado para temperaturas de hasta
+230ºC y puntas de +300ºC. Se recomienda utilizar en el sellado y
fijación de mirillas de hornos.

Material muy resistente a las grasas y aceites. Puede trabajar a
temperaturas comprendidas entre -60ºC y +250ºC (puntas de
260ºC).
Recomendada para su utilización en:

· Motores
· Reductores
· Bombas de agua
· Cárteres de aceite

Silicona trasparente con muy baja viscosidad.

Material indicado para tapas de cajas de cambios, cárteres, bom-
bas de agua etc.
Unidad de envase de fácil manejo, no necesita ningún dispositivo
de presión adicional.

85 ml.
310 ml.
310 ml.
310 ml.
310 ml.

310 ml.

85 ml.
310 ml.

310 ml.

200 ml.

307.730
307.731
307.732
304.870
601.942

302.142

302.143
621.607

371.517

371.536

RTV Transparente
RTV Transparente
RTV Blanca
RTV Negra
RTV Gris

HT 300 Roja

SILMATE®
Negra

Líquida F

BLACK SEAL
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Afloja todo instantáneo

Lubricantes en aerosol

Lubricantes en bidones J
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Referencia Características Capacidad Código
del envase

Desbloquea en segundos uniones roscadas oxidadas. 
Alta penetración.

Utilizado en trabajos de mantenimiento para aflojar tornillos, cone-
xiones oxidadas, eliminar humedad en contactos eléctricos, proteger
de la corrosión y lubricar superficies lubricantes.

Aerosol
400 ml.
Bidones:

5 litros
10 litros
30 litros

Aerosol
400 ml.

642.470

371.518
372.019
372.020

348.864

Aerosol
afloja todo.
Instantáneo

Multiuso -
Epidor

Referencia Características Capacidad Código
del envase

Grasa atóxica.
Color blanco, resistencia a la temperatura -30 a 130º C.

Lubricante seco, forma una capa de PTFE muy duradera, antiadherente.

Lubricante sintético, alto poder de penetración, adherente, resiste
temperaturas de 200º C.

Lubricante sintético en aerosol, alto poder de adhesión, incoloro. 

Lubricante a base de aceites minerales de alta pureza. 
Atóxico. 
Ind. alimentaria y farmacéutica. 

Grasa blanca en aerosol de uso universal para piezas sujetas a altas
cargas.

Lubricante de altas prestaciones para instalaciones neumáticas. 
Libera válvulas y motores agarrotados.

350 gr.
1000 gr.

400 ml.

400 ml.

400 ml.

500 ml.

5 litros

400 ml.

400 ml.

452.371
371.387

642.447

302.140

566.783

307.799

371.525

371.363

371.368

WP 300

Teflón®

Cadenas y
cables

Top - Lub

Bio - Fluid

Grasa
blanca

Pneuma-
Lub

Referencia Características Capacidad Código
del envase

10 litros
30 litros

5 litros
10 litros
30 litros

371.526
372.021

371.521
372.022
372.023

Bio-Fluid

Silicona

Lubricante a base de aceites minerales de alta pureza.
Atóxico. Especial para la industria farmacéutica y alimentaria.

Lubricante antiadherente.
Desmoldeante
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Aceite de corte

Protector de manos
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Referencia Capacidad del envase Código

Bio - Cut Aerosol 400 ml. 584.897
Bidones 5 litros 371.523
Bidones 10 litros 372.024
Bidones 30 litros 372.025

Aceite de corte de altas prestaciones, especial para aleaciones y aceros especiales.

Forma una capa invisible que protege la piel de productos químicos aceites, disolventes, etc.

Referencia Capacidad del envase Código

Protector de manos 150 ml. 371.359
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Crema limpiamanos

Crema para la limpieza de manos (pintura o limpieza en seco).
Especialmente indicado para suciedad extrema, pinturas y gran concentración de suciedad.
Biodegradable: PH neutro. Efecto dermoprotector.

Pevalin

Referencia Capacidad del envase Código

Pevalin 10 litros 341.259
3 litros 341.258

Pasta limpiamanos, antiséptica, no alcalina sin disolventes ni hidrocarburos clorificados, biodegrada-
ble. Ideal para talleres mecánicos, mantenimientos, artes gráficas, etc. Alto poder desengrasante.
Ph neutro. No irrita las heridas, deja la piel suave.

Pasta limpiamanos

1 Dosis Enjabonar 2 Gotas de agua Enjabonar Aclarar y secar

Modo de empleo

Pevastar

Referencia Capacidad del envase Código

Pevastar 3 litros 538.636
10 litros 339.931
30 litros 339.932

dosificador de 3 litros 324.541
dosificador de 10 litros 341.255

Pevastar cepillo 392.805

Pasta limpiamanos. Limpieza en profundidad. Efecto dermoprotector. PH neutro. Biodegradable.

1 Dosis 2 Gotas de agua Enjabonar Aclarar y secar

Modo de empleo

Puralin/Pevapura

Referencia Capacidad del envase Código

Puralin 10 litros 640.462




